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UWAG NETZ GMBH

Qualitatssicherung der Netzdokumentation

Referent:
l,_w_:s m o Dipl.-Ing. (FH) Hans-Georg Urbin
o P e | UWAG Netz GmbH, Fulda
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

Gliederung
- Netzgebiet der UWAG Netz GmbH e—
- Geographisches Informationssystem der UWAG :

* Anreizregulierung und inre Folgen

«  VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4201 - Netzdokumentation

«  VDE-Hinweis S 130 - Qualitatssicherung der Netzdokumentation (geplant)
«  Schritt 1: Erstellen von aktuellen Erfassungsanweisungen

«  Schritt 2: EinfUhrung von geeigneten QS-Mal3inahmen

« QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

«  Zusammenfassung
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

Netzgebiet der UWAG Netz GmbH (1)
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

Netzgebiet der UWAG Netz GmbH (2)
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

Geographisches Informationssystem der UWAG (1)

Ende 1995 hat sich die UWAG fur die Einfuhrung des geographischen
Informationssystems Smallworld-GIS entschieden.

Das System wurde erfolgreich eingefihrt
Ablosung der analogen Planwerke

Bereitstellung der Daten aller wichtigen

Betriebsmittel Smallwo_rld b\
Core Spat|a|m —
UWAG-weit arbeiten damit taglich Technology o

3 GE Power Systems

mehr als 100 Anwender,
eInSChlle.BhCh der Aul3enstellen eGémﬁMedia
der Servicecenter Netz

Einflhrung eines internetbasierten GeoPortals (Intergraph GeoMedia) in 2007
mit den Anwendungen e-Planauskunft und e-Hausanschluss
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

Geographisches Informationssystem der UWAG (2)

« Einbindung des GIS Uber entsprechende Schnittstellen und
Kopplungsmechanismen in die UWAG-weite EDV-Landschaft

&% ToPCOoNn _
\ Luftbilder

4
@ Smallworld-GIS @
‘) tomtom

Vermessung

GeoService-Portal Autonavigation
- . AL IR HD
3TC SixDats FADDDD
NEPLAN®

/Digitale Leitzentrale Beleuchtung Netzberechnung Kaufm. System
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

Anreizregulierung und ihre Folgen

In die Formel der Anreizregulierung zur Festsetzung der Erldsobergrenze gehen
u. a. folgende wesentliche Faktoren ein:

« Effizienzelement (Faktor fir den Abbau von Ineffizienzen)
* Qualitatselement (Zu- und Abschlage auf die Erlésobergrenze)

Effizienz und Qualitat sind wichtige Elemente fur die zuklnftige Erlosentwicklung.

Bei sinkenden Einnahmen und weniger Personal ist klinftig der im Vorteil, der
auch Hofaschen-

bach

Bad
lzschlirf

Hofbieber
. e k% J
* Prozessoptimierung durch Nutzung von Geodaten G"°B"”"°"f'F p
« Qualitatsoptimierung mit Hilfe von Geodaten %
(Transparenz und QM) * West st Popoenhausen

4k Ebersburg
* Hettenhause
e

Marcfald

13. Seminar GIS & Internet — UniBw Miinchen 7



Qualitatssicherung der Netzdokumentation

VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4201 - Netzdokumentation (1)

» Seit 1. November 2010 in Kraft
» Grundlage fur das Erstellen und Fortfihren einer digitalen Netzdokumentation

« Beschreibung von Mindestanforderungen, Standards und Symbolen

VDE

« Gilt fir die Einmessung von Leitungen, Anlagen

und Nachrichtenanlagen in Unternehmen zum Betrieb
elektrischer Netze der allgemeinen Versorgung |

* Regelt die Neuerstellung und Fortfihrung
einer digitalen Netzdokumentation
in Geographischen Informationssystemen

Regelt die Bereitstellung und Prasentation der Daten
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4201 - Netzdokumentation (2)

Eigener Punkt (7.3) zum Thema ,Qualitat®:
» Zu Erfassung und Pflege von Daten sind Erfassungsanweisungen zu flhren.

« Durch geeignete dokumentierte Qualitatssicherungsmaflinahmen und deren
Nachverfolgung und Analyse ist sicherzustellen, dass die Netzdaten

« vollstandig, 4

* lesbar, |
*  richtig, @
« aktuell A

erfasst und verwaltet werden.

Dies wurde mit gleichem Wortlaut auch in der GW 120 (DVGW) festgelegt!

/
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4201 - Netzdokumentation (3)

Diese Anwendungsregel ist bereits in Kraft
und bedeutet akuten Handlungsbedarf in Sachen QS
fur alle Netzbetreiber (Strom, Gas, Wasser)!

13. Seminar GIS & Internet — UniBw Miinchen

10



Qualitatssicherung der Netzdokumentation

: : : : : \!
VDE-Hinweis S 130 - Qualitatssicherung der Netzdokumentation

« Sensibilisierung fur die Qualitatssicherung in der Netzdokumentation

« EinfUhrung in die Qualitatssicherungssystematiken S 130 bietet Hilfestellung
fur Anwendung

: . der VDE-AR-N 4201
« Aufzeigen und Festlegen von Mindestanforderungen

« Gilt fir die Anwendung eines Qualitatssicherungssystems =
bei Geschéaftsprozessen zur Erhebung, Erfassung,
Aktualisierung und Nutzung von geographischen -
Informationen zu Leitungen und Anlagen —

Festlegung der hierfir notwendigen Qualitatskriterien

Voraussichtliche Inkraftsetzung bei DVGW und VDE
in 2013
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

Schritt 1. Erstellen von aktuellen Erfassungsanweisungen

NAG Netz GmbH "'; OWAG Netz GmoH Fil
et - L —
Erf S - T . Ei -
assungsanwels Inmessungsanwelisung
zur Erstellung und Fortfihrung | DIgIta|ISIeranWGISL i Lok LN i @ fur die Einmessung von
Bestandspldnen Stromversorgungsanlagen

(UWAG-Trassenlasung)

zur Erstellung und Fortfiihrung v ‘

Digitalisieranweisung

Ubersichtspldnen
zur Erstellung und Fortfihrung von

fur Niederspannung und Beleuchtt

Ubersichts- und Schemaplanen

fur Mittelspannung und Fernmelde

&

Stanc: 1. Oktober 2011

Stand: 1. Oktober 2011

Stana: 1. Oktober 2011 | s Sete 1 o0

3w Sete | Stang 1. Oktober 2011
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

Schritt 2: EinflUhrung von geeigneten QS-Mal3hahmen

Ziel:

* mdglichst wenig Zusatzaufwand bei der Erhebung

 nur vollstandige digitale Umsetzung (inkl. Erhebung) sinnvoll

» maoglichst automatisierte Nachverfolgung und Analyse (Balanced Scorecards)
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Integration in vorhandene workflowgesteuerte Prozesse
(z. B. e-Hausanschluss)
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation
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QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Integration in vorhandene workflowgesteuerte Prozesse
(z. B. e-Hausanschluss)

Prufung . Prifun
Erstellung Aufnahmeskizze Fortfuhrung . Netzdokumegntation
Aufnahmeskizze Netzdokumentation
(QS) (QS)
ok ok
nicht ok nicht ok
Beschreibung ﬂ Beschreibung
der Mangel der Mangel
Beschreibung Beschreibung
Korrektur der Reaktion Korrektur der Reaktion
der Mangel der Méngel
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Definition der QS-Module

>

Welche Aktion soll QS-gesichert werden?

>

Welche Mangel kbnnen auftreten?

>

Wie konnen die Mangel behoben werden?

GeoPortal Osthessen
UWAG Qualitatssicherung

Verwaltung der QS-Module

Checktypen verwalten
Mangeltypen verwalten

Reaktionstypen verwalten

B

/ 13. Seminar GIS & Internet — UniBw Miinchen
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Definition GeoPortal Osthessen

UwAG Qualitatssicherung
® Prifanweisung
B Vorhandene
- Uberpriffung Verantwortlicher Qs
- Uberprifung Datum Check A )
- Uberpriifung Uberbestimmung TY;C ] Vorhandene QS Check TYP (Prafungsanweisungen) bearbeiten

- Uberprifung Einmessung auf dauerhafte Bezugspunkte

- (Prifungsanweisungen)
- Uberpriifung Einmessung notwendiger Topo-Punkte

= anzeigen
- Uberprifung Deckungsangaben -
- Uberpriifung NHN-Hahen bei Kreuzungen | Basisdaten ” Zuordnungen |
- Uberpriifung Wiederherstellgenauvigkeit = 0,2 m -
- Uberpriifung Einmessung aller Knickpunkte Check Typ Bezeichnung: Aufnahmeskizze prifen v @
- Uberprifung Ortung u. Einmessung nicht sichtbarer — -
Leitungsabschnitte bei grabenloser Verlegung - Uberprifung ﬂ
Prisf . _ Verantwortlicher </br>— J
- rufanweisung- Uberpriifung Datum </br>— v
. Qualltatsmerkmale Uberpriifung Uberbestimmung ;l
Richﬁgk_eit j Link auf Dokument: I v (7]
Kriterium (Standardwert): IRiChtigkeit j v O
Altualitat .

Lo Kritikalitdt (Standardwert): Mittel -
Genauigkeit | =l S
Kaonsistenz 5 Dauer der Prifung (Standardwert): IUU:UE v o
‘Richtigkeit 3
[y Hivbee ' o  Mindestdauer der Priifung (hh:mm) - IUU:U1 v (7]
Wollstandighkeit =

N Maximaldauer der Prifung : IUU:1U v o
® Krlka‘“ta‘t Zustand (Standardwert): Ikein Mangel j v @
Mittel j Zurick Speichern
Miedri
Hoch

pvor!
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Definition GeoPortal Osthessen

UWAG Quialitatssicherung
Vorhandene
Qs
ﬁ?:gﬂ L | Vorhandene Q5 Mangel TYP (Mangelbeschreibung) bearbeiten

{Mangelbeschreibung)
anzeigen

® Mangelbezeichnung
Check (Prifungs) Typ auswahlen: IAUﬁ'IahmESkiZZE prifen v @
T 3~k Fy
Hame des Verantwortlichen J Bezeichnung des Mangeltyps: IName des Verantwortlichen fehlt oder ist nic (7]

fehlt oder ist nicht leskar

Lo

Name des Verantwortlichen ﬂ
j . fehlt oder ist nicht lesbar
Mangelbeschreibung: J (7]
[
Behebungs Prioritat des Mangels
Naormal hd
/ (Standardwert): I = v
. Prlorltat Status des Objekts setzen (Loschen): IAktiV j v O
I Mormal j Zuriick Speichern

vor
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Definition

® Reaktionsbezeichnung

yor
on ¥ an
ratio” ste
inted] giond"
Ul
68T 550
[l

Name erginzt ﬂ \.

Zeitdauer

GeoPortal Osthessen

UWAG Qualitétssicherung

Vorhandene

as

Reaktions

TvP 1]
(Losungsansatz)
anzeigen

Mangelyp auswahlenl:

Bezeichnung der Lasung:

Beschreibung der Lésung:

Link auf Dokument:

Standardwert fiir die Dauer der

Mangelbehebung im Format (hhh:mm):

Mindestdauer der Mangelbehebung im

Format (hhh:mm) -

Maximaldauer der Mangelbehebung im

Format (hhh:mm) :

Auswahl der zur Behebung erforderlichen

Prozessklasse

Status des Objekts setzen (Léschen):

Vorhandene Q5 Reaktions TYP (Losungsansatz) bearbeiten

|.-"'~.l.|fnah|T|esIf.i::e priifen/Mame des "-.-"eranj

|Name erganzt

HName ergdnzt

j00:05
J00:01
jo0:10
| -]
| Aktiv =l

Zuriick

Speichern

v @
v @

v @
v @

v @
vl 7]

v 7]
v @
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Beziehung Mangel / Reaktion

Mangel —> Reaktion —> Kontrolle

Feststellen eines Mangels Beheben des Mangels Kontrolle der Mangelbehebung

)

QSy Aufnahmeskizze QS§ Netzdokumentation

C
©

C— —> —

Vermesser Digitalisierer Digitalisierer Vermesser

erstellt Skizze kontrolliert Skizze erstellt Netzdoku kontrolliert Netzdoku

13. Seminar GIS & Internet — UniBw Miinchen 20



Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Vermesser

» [Skizze] Eigene QS
* [Skizze] Mangel

* [Skizze] Reaktion

* [Skizze] Kontrolle

* [Doku] Mangel
» [Doku] Reaktion
» [Doku] Kontrolle

Prufung
Aufnahmeskizze

(QS)

GeoPortal Osthessen

Prozesshearbeitung

Checkliste 41 Checkliste

Projekt Nummer: 2012045352

Projekt: TEST Urbin - Bad Salzschlirf, Erlenweg 7
Zustand: BaumaRnahme Netzanschluss wird durchgefihrt
Aufgabe: Baumaknahme beenden

Hinweise zum Projekt anzeigen

Anfrage dffnen

Arbeitsordner &ffnen

Nummernablage dffnen

Ausschnitt in Smallworld anzeigen

Ausschnitt im GeoPortal anzeigen

Arbeitsanweisung Skizzen anzeigen (noch nicht implementiert)
Erstellte Skizze Gberprift (Eigene Q5)

Skizzen in Arbeitsordner ablegen

Projekt Hinweis eintragen

Gooo0udug0d

S

© €

13. Seminar GIS & Internet — UniBw Miinchen
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

UWAG Prozessbearbeitung

Checkliste 41 Checkliste
Digitalisierer
Projekt Nummer: 2012045352
Projekt: TEST Urbin - Bad Salzschlirf, Erlenweg 7
Zustand: Skizze Anschluss erstellt
Aufgabe: Metzdokumentation nachfiilhren oder Skizze prifen

Hinweise zum Projekt anzeigen

Anfrage offnen

S« S

Arbeitsordner &ffnen
MNummernablage 6ffnen

Ausschnitt in Smallworld anzeigen

Ubersichtsplan fortfiilhren

@ Skizze priifen (Q5)

Katastergeb&ude prifen, ob Fortfithrung Bestandsplan méglich

Bestandsplan fortfilhren

P00 UQ0Q0URU

Hinweise zum Projekt eintragen

Prufung
Aufnahmeskizze

(QS)
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

UWAG Qualitidtssicherung

Prafumg erfassen

Digitalisierer
Prifungstyp: Aufnahmeskizze prifen
Datum der Meldung: 21 06 2012 153:06

. [Skizze] Eigene QS Prafer: Urbin Hans Georg
» [Skizze] Mangel

* [Skizze] Reaktion
* [Skizze] Kontrolle

Profanweisung:

- Uberprifung Verantwortlicher
- Uberprifung Datum

- Uberprifung Uberbestimmung

. [Doku] Mange| - Uberpriifung Einmessung auf dauerhafte Bezugspunkte
. [DOkU] Reaktion - Uberprifung Einmessung notwendiger Topo-Punkte
R [DOkU] Kontrolle - Uberprifung Deckungsangaben

- Uberprifung NHN-Héhen bei Kreuzungen
- Uberprifung Wiederherstellgenauigkeit = 0,2 m
- Uberprifung Einmessung aller Knickpunkte

- Uberprifung Ortung u. Einmessung nicht sichtbarer Leitungsabschnitte bei grabenloser Verlegung

Kriterium [ Richtigkeit | o
Kritikalitat [ Mittel R v

Prufung Mange| El ) -
Aufnahmeskizze - Dauer der Priifung: IUU_UE v
(QS) kein Mangel | Zustand [ kein Mangel | '

vor
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

UWAG Qualitatssicherung

Q5 Mangel erfassen Start

Dlglta“SIerer Mangeltyp wahlen: H
o ; ; Zuriick Weiter Manageltvp Name des Verantwortlichen fehlt oder ist nic:
[Sk!ZZG] Elgene QS Datum fehlt oder ist nicht lesbar
* [SkIZZG] Mangel Uberbestimmung fehlt oder ist nicht ausreic
o [SkiZZG] Reaktion Einmessung auf nicht dauerhafte Bezugspu

MNotwendige Topo-Punkte wurden nicht einge
Deckungsangaben fehlen
MHM-HEhen bei Kreuzungen fehlen

* [Skizze] Kontrolle

R Wiederherstellgenauigkeit = 0.2 m nicht eing
[DOkU] Mang_el Micht alle Knickpunkte der Leitungstrassen o
* [DOkU] Reaktion Nicht sichtbare Leitungsabschnitte wurden n
» [Doku] Kontrolle
Mangeltyp wihlen: Datum fehlt oder ist nicht lesbar j .
Zuriick Weiter Mangeltyp hinzufiagen Fenster schliefen

Prufung
Aufnahmeskizze

(QS)

vor!
ion Voo ian
TELLgTe
mlﬂg iond
Kt

n
68T 550
|
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

UWAG Qualititssicherung

Q5 Mangel erfassen

Digitalisierer
Prafungstyp: Aufnahmeskizze prifen
Datum der Mangels: 21.06.2012 153:31

. [Skizze] Eigene QS Priafer: Urbin Hans Georg
* [Skizze] Mangel

* [Skizze] Reaktion
* [Skizze] Kontrolle

Zustand: Mangel
Mangeltyp: Datum fehlt oder ist nicht lesbar

Behebungspriontat des Mangels: Normal

[DOkU] Mangel Mangelbeschreibung:
» [Doku] Reaktion . — _
Dokul Kontroll Datum der Aufnahmeskizze =]
[ ° U] ontrotie Zusatzhinweise fehlc! /0
=
Zuriick Speichern
Prufung
Aufnahmeskizze
(QS)
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Digitalisierer

» [Skizze] Eigene QS
* [Skizze] Mangel

* [Skizze] Reaktion

* [Skizze] Kontrolle

* [Doku] Mangel
» [Doku] Reaktion
» [Doku] Kontrolle

uw

GeoPortal Osthessen

Q5 Mangelliste Erfassung

1D
—»

Mangelbezeichnung
Datum fehlt oder ist nicht lesbar

Zuriick

AG Qualitatssicherung

Mangel hinzufigen

Mangelstatus

Mangel

Prioritat

Normal

Fenster schliefen

Prufung
Aufnahmeskizze
(QS)
n
m;‘l’fn::ii:%;,:éwn
65 o5 13. Seminar GIS & Internet — UniBw Miinchen
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

UWAG Prozessbearbeitung

Checkliste 141 Checkliste
Digitalisierer
Projekt Nummer: 2012045352
Projekt: TEST Urbin - Bad Salzschlirf, Erlenweg 7
Zustand: Skizze Anschluss erstellt
Aufgabe: Metzdokumentation nachfihren oder Skizze prifen

Hinweise zum Projekt anzeigen
Anfrage dffnen

Arbeitsordner 4ffnen
MNummernablage offnen

Ausschnitt in Smallworld anzeigen

S

Ubersichtsplan fortfilhren
Status Skizzenprifung = "Mangel” -> auf "kein Mangel” zuriicksetzen
Skizzen Méngel ergédnzen
@ Skizze fehlerhaft (Vorgang beenden)
Katastergebaude prifen, ob Fortfithrung Bestandsplan maaglich

S

Bestandsplan fortfithren

UUUUUUUUUQUU

Hinweise zum Projekt eintragen

Prufung
Aufnahmeskizze

(QS)

13. Seminar GIS & Internet — UniBw Miinchen



Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

Prozessbearbeitung

Checkliste €1 Checkliste

Vermesser
Projekt Nummer: 2012045352
Projekt: TEST Urbin - Bad Salzschlirf, Erlenweg 7
Zustand: Skizze Anschluss fehlerhaft
Aufgabe: Korrektur Skizze Anschluss
Hinweise zum Projekt anzeigen qu
Anfrage offnen »
Arbeitsordner offnen D‘f
Ausschnitt in Smallworld anzeigen »
@ Méngel anzeigen und beheben > ]
Skizze korrigiert und Eigen Q5 durchgefiihrt > H
Hinweise zum Projekt eintragen >
Prufung
Aufnahmeskizze
(QS)
ofn
|r|tr59ﬂ';’tl ;i':’"en
UM nge . . -
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

UWAG Qualitatssicherung

Q5 Mangelliste Behebung
Vermesser

1D Mangelbezeichnung Mangelstatus Reaktion
[» Datum fehlt oder ist nicht lesbar Mangel
» [Skizze] Eigene QS
Zurick Reaktionstyp hinzufigen Fenster schliefen

* [Skizze] Mangel
* [Skizze] Reaktion
* [Skizze] Kontrolle

* [Doku] Mangel
» [Doku] Reaktion
» [Doku] Kontrolle

Prufung
Aufnahmeskizze

(QS)

il 13. Seminar GIS & Internet — UniBw Miinchen 29



Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

UWAG Qualitatssicherung
Qs
Mangelliste €1 Q5 Mangel bearbeiten
Vermesser Behebung
R [Skizze] Eigene QS Prafungstyp: Aufnahmeskizze prifen
* [Skizze] Mangel Datum des Mangels: 21.06.2012 15:31
. i i Priafer: Urbin Hans Georg
[Sk!zze] Reaktion Mangelbezeichnung: Datum fehlt oder ist nicht lesbar
* [Sklzze] Kontrolle Behebungsprioritat des Mangels: Normal
Mangelbeschreibung:
* [Doku] Mangel B
» [Doku] Reaktion Datum der Reaktion: 21.06.2012 15:43
. [DOkU] Kontrolle Feststeller Reaktion: Urbin Hans Georg
Datum der Aufnahmeskizze ;I
Zusatzhinweise fenie: v @
[
Zustand j ‘9
Prifung e
Aufnahmeskizze Zurick Speichern Behoben
(QS) Micht behebbar
ion v,
|nlﬂgﬂ':tti|:n;“"sn

n
GIS,FULbEUnQS
in
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GeoPortal Osthessen

Prozessbhearbeitung

Checkliste €1 Checkliste

Vermesser
Projekt Nummer: 2012043352
Projekt: TEST Urbin - Bad Salzschlirf, Erlenweg 7
Ffustand: Skizze Anschluss fehlerhaft
Aufgabe: Korrektur Skizze Anschluss
Hinweise zum Projekt anzeigen qu
Anfrage offnen >
Arbeitsardner dffnen D‘/
Ausschnitt in Smallworld anzeigen O
Méangel anzeigen und beheben D\f
@ Skizze korrigiert und Eigen Q5 durchgefithrt DJ
Hinweise zum Projekt eintragen >
Skizze korrigiert (Vorgang beenden) » H
Bitte wahlen Sie eine Aktion aus!
Prufung
Aufnahmeskizze
(QS)
|nt€ %":;i: : a};‘z‘ o
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

UWAG Prozessbearbeitung

T Checkliste €1 Checkliste
Digitalisierer

Projekt Nummer: 20120453352

Projekt: TEST Urbin - Bad Salzschhrf, Erlenweg 7
Zustand: Skizze Anschluss korrigiert

Aufgabe: Skizze Anschlussn freigeben

Hinweise zum Projekt anzeigen
Anfrage offnen

Arbeitsordner 6ffnen

Ausschnitt in Smallworld anzeigen

@ Mangelbehebung 5Skizze kontrollieren

Hinweis: Moch vorhandene Méngel sind im direkten Dialog aufzukéren und zu korrigieren
(Keine weitere Prozessunterstitzung).

Kataster priffen ob Nachfihrung Bestandsplan moaglich
Anschluss einzeichnen

Hinweise zum Projekt eintragen

Prufung
Aufnahmeskizze

(QS)

oo do0gduou

- “ <~
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QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Digitalisierer

[Skizze] Eigene QS
[Skizze] Mangel
[Skizze] Reaktion
[Skizze] Kontrolle

* [Doku] Mangel
» [Doku] Reaktion
» [Doku] Kontrolle

Prufung
Aufnahmeskizze

(QS)

GeoPortal Osthessen

UWAG Qualitétssicherung

Q5 Mangelliste Kontrolle

ID Mangelbezeichnung
[ Datum fehlt oder ist nicht lesbar

Zuriick

Mangelstatus Kontrolle

Eehoben

Fenster schliefen

6% 10° 13. Seminar GIS & Internet — UniBw Miinchen
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Digitalisierer

» [Skizze] Eigene QS
* [Skizze] Mangel

* [Skizze] Reaktion

* [Skizze] Kontrolle

* [Doku] Mangel
» [Doku] Reaktion
» [Doku] Kontrolle

Datum der Reaktion: 21.06.12 15:43
Feststeller Reaktion: Urbin Hans Georg - Intern

Datum der Kontrolle: 21 062012 15:51
Kontrolleur: Urbin Hans Georg

Zustand: BEehoben

Datum der Aufnahmeskizze ;I

. . fehlt!
Zusatzhinweise v O

Kontrolle durchgefiihrt:

Hinweis: Anhand der Mangelbesch die
Kontrolle ausgefiihrt werden. Erst wer

akzeptiert werden.

Zurick Speichern Link zum Reaktionsdokument

Q5 Mangelliste Kontrolle

1D Mangelbezeichnung Mangelstatus Kontrolle
[» Datum fehlt oder ist nicht lesbar Behoben Akzeptiert
Prifung Zurick Fenster schliefen
Aufnahmeskizze
(QS)
jon ".or“.;n
sl
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation

QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

AG Prozessbearbeitung

Checkliste 141 Checkliste
Digitalisierer
Projekt Nummer: 2012045352
Projekt: TEST Urbin - Bad Salzschlirf, Erlenweg 7

Zustand: Skizze Anschluss korrigiert
Aufgabe: Skizze Anschlussn freigeben

Hinweise zum Projekt anzeigen
Anfrage éffnen

Arbeitsordner offnen

Ausschnitt in Smallworld anzeigen
Mangelbehebung Skizze kontrollieren

Hinweis: Moch vorhandene Mangel sind im direkten Dialog aufzukéren und zu korrigieren
(Keine weitere Prozessunterstitzung).

Kataster priifen ob Nachfithrung Bestandsplan méglich
@‘ Anschluss einzeichnen
Hinweise zum Projekt eintragen

Netzdokumentation aktualisiert (Vorgang beenden)

Prufung
Netzdokumentation

(QS)
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QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

UWAG Prozessbearbeitung

Checkliste 41 Checkliste

Vermesser
Projekt Nummer: 2012045352
Projekt: TEST Urbin - Bad Salzschlirf, Erlenweg 7
Zustand: Dokumentation nachgefihrt (Q5% Metz)
Aufgabe: Metzdokumentation freigeben
Hinweise zum Projekt anzeigen D‘/
Ausschnitt in Smallworld anzeigen »
Anfrage 6ffnen »
Arbeitsordner affnen D‘f
@ Bestandsplan prifen (Q5) Y H
Hinweise zum Projekt eintragen >
Prufung
Netzdokumentation
(QS)
ofn
UM nge . . -
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Qualitatssicherung der Netzdokumentation
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GeoPortal Osthessen
UWAG

Vermesser

» [Skizze] Eigene QS
* [Skizze] Mangel

* [Skizze] Reaktion

* [Skizze] Kontrolle

« [Doku] Mangel
» [Doku] Reaktion
» [Doku] Kontrolle

Prufung
Netzdokumentation

(QS)

Priafung erfassen

Qualitatssicherung

Prafungstyp: Netzdokumentation prifen
Datum der Meldung: 21.06 2012 16:00

Priafer: Urbin Hans Georg

Prafanweisung:

- Uberprifung Veollstandigkeit
- Uberprifung Lesbarkeit

- Uberprifung Richtigkeit

- Uberprifung Aktualitit

Kriterium
Kritikalitéat
Dauer der Prifung:

Zustand

Zurick

| Richtigkeit =

IHDCh j "

0005 v

|kein IMangel j '
Speichern Link zum Do e
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QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

GeoPortal Osthessen

UWAG Prozessbearbeitung

Checkliste 41 Checkliste

Vermesser
Projekt Nummer: 2012045352
Projekt: TEST Urbin - Bad Salzschlirf, Erlenweg 7
Zustand: Dokumentation nachgefiuhrt (Q5 Metz)
Aufgabe: Netzdokumentation freigeben
Hinweise zum Projekt anzeigen D\f
Ausschnitt in Smallworld anzeigen Y
Anfrage affnen >
Arbeitsordner offnen D‘f
Bestandsplan prifen (J5) D‘f
Hinweise zum Projekt eintragen >
@ MNetzdokumentation gepriift (Vorgang beenden) > '
Prufung
Netzdokumentation
(QS)
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QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Balanced Scorecards (BSC)
(dt. ,Ausgewogener Berichtsbogen®)

« Managementmethode zum Messen
des Unternehmenserfolges

» Definition von Zielen, Kennzahlen,
und MalRnahmen

« Gewinnung der benoétigten
Kennzahlen aus den Prozessen

Kennzahlen

& * GeoPortal Osthessen
¥ e-Planauskunft

L Vorhandene BSC Scorecard bearbeiten

Angaben zur Balanced Scorecard
BSC Regel auswihlen:

BSC Zeitraum fir gemeinsamen Zeitfaktor
auswahlen:

BSC Zeitraum fir Analyse auswahlen:

Bezeic hnung der Scorecar d:

Beschreibung der Scorecard

Gruppenzugehérigkeit
Anzeigereihung:

Berechnung erforderlich:
letztes Berechnungsdatum:
Zielangaben

geplante Gesamtmenge (Soll):
geplante Teilmenge (Soll)

Quotient aus Teilmenge und

Gesamtmenge:

Berechnete Werte
ermittelte Gesamtmenge (Ist):
ermittelte Teilmenge (Ist):

Quotient aus Teilmenge und

Gesamtmenge:

INeuanscthss - Netzdoku nachfihren x|
IVurjahr j
| voriahr &4
|Skizzen mit Mangel - Vorjahr
=
[
IDokumentation
[130
INein |

|22.[]6.2[]12 10:04:44

|s00

|500

[1.00000

31

J27

|0.87097

V@
V@
v o
v @

v O
V@

v o
VO
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QS am Beispiel des GeoPortals Osthessen

Balanced Scorecards Wurden die Zielvorgaben erfullt?
ID Bezeichnung Scorecard Anzahl Stichproben Korrekt Istwert Anforderung Ergebnis
[—® Skizzen mit Mangel - Aktuelles Jahr 160 160 150 94% 90% \/ erfullt
[—»  Skizzen mit Mangel - Vorjahr 310 310 270 87% 90% X nichterflllt
—» Dokumentation mit Mangel - Aktuelles Jahr 160 160 155 97% 90% \/ erfillt
[» Dokumentation mit Mangel - Vorjahr 310 310 275 89% 90% X nicht erfullt
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Priafungsubersicht

Checktyp

Priifung Aufnahmeskizze
Priifung Aufnahmeskizze
Prufung Aufnahmeskizze
Priifung Aufnahmeskizze
Prufung Aufnahmeskizze
Priifung Aufnahmeskizze
Prufung Aufnahmeskizze

Priifung Netzdokumentation
Prufung Netzdokumentation
Priifung Netzdokumentation
Prufung Netzdokumentation
Priifung Netzdokumentation
Priifung Netzdokumentation
Prufung Netzdokumentation

Anfrage-Nr.

2011038583
2011026578
2011025858
2012043427
2011033119
2010006784
2010016314

2011038583
2011026578
2011025858
2012043427
2011033119
2010006784
2010016314

Bezeichnung

Steinbach, Hunfelder Str. 10
Rhina, Auf der Warth 2
Gruben, Hahngraben 2
Steinbach, Drosselweg 5
Burghaun, Danziger Str. 15
Steinbach, Konigstr. 37
Rhina, Ringstrale

Steinbach, Hunfelder Str. 10
Rhina, Auf der Warth 2
Gruben, Hahngraben 2
Steinbach, Drosselweg 5
Burghaun, Danziger Str. 15
Steinbach, Konigstr. 37
Rhina, Ringstrale

Aktion

Neuanschluss
Neuanschluss
Neuanschluss
Neuanschluss
Neuanschluss
Neuanschluss
Neuanschluss

Neuanschluss
Neuanschluss
Neuanschluss
Neuanschluss
Neuanschluss
Neuanschluss
Neuanschluss

Welche Prifungen waren mangelfrei bzw. mangelbehaftet?

Mangel?

kein Mangel
kein Mangel
kein Mangel
kein Mangel
kein Mangel
Mangel

kein Mangel

kein Mangel
Mangel

Mangel

kein Mangel
kein Mangel
kein Mangel
kein Mangel

Prufling

UWAG - SCN Nord
UWAG - SCN Nord
UWAG - SCN Nord
UWAG - SCN Nord
UWAG - SCN Ost
UWAG - SCN Ost
UWAG - SCN Ost

UWAG - T13
UWAG - T13
UWAG - T13
UWAG - T13
UWAG - T13
UWAG - T13
UWAG - T13

Prifer

UWAG - T13
UWAG - T13
UWAG - T13
UWAG - T13
UWAG - T13
UWAG - T13
UWAG - T13

UWAG - SCN Nord
UWAG - SCN Nord
UWAG - SCN Nord
UWAG - SCN Nord
UWAG - SCN Ost
UWAG - SCN Ost
UWAG - SCN Ost

Prufdatum

14.03.2012
16.03.2012
21.03.2012
04.04.2012
05.04.2012
28.04.2012
29.04.2012

17.03.2012
22.03.2012
26.03.2012
09.04.2012
12.04.2012
02.05.2012
07.05.2012
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Mangelibersicht

Checktyp

Anfrage-Nr. Bezeichnung Aktion

Prifung Aufnahmeskizze 2010006784 Steinbach, Konigstr. 37 Neuanschluss

Prifung Netzdokumentation 2011026578 Rhina, Auf der Warth 2 Neuanschluss
Prifung Netzdokumentation 2011025858 Gruben, Hahngraben 2 Neuanschluss

\10”
son Vo
jio! Iiwmﬂ

Datum
Mangeltyp Mangelerfassung
Datum fehlt oder ist nicht lesbar 28.04.2012
MaRzahl nicht korrekt 22.03.2012
Falscher Leitungstyp 26.03.2012

Welche Mangel traten auf?

Datum
Reaktion

30.04.2012

22.03.2012
27.03.2012

Datum
Kontrolle

02.05.2012

22.03.2012
28.03.2012

Zustand

behoben

behoben
behoben

i
Ir'"gg's iond
punk ng
5|S'T| LosY
i
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Zusammenfassung

* Die VDE-AR-N 4201 bzw. GW 120 verpflichtet schon heute

» zum Fuhren von Erfassungsanweisungen und
»  zu dokumentierten QS-MalRnahmen

QS sollte fir Aufnahmeskizze und Netzdokumentation erfolgen

Niemand kann heute ein perfektes QS erwarten

Wichtig ist, dass man sich tberhaupt mit dem Thema QS befasst
und erste konkrete Mal3hahmen einleitet

S

(

Aber: Aufwand und Nutzen mussen in einem
gesunden Verhaltnis stehen. QS ist kein Selbstzweck! \,
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