
Numerische Berechnung der Profileigenschaften
Die Querschnittseigenschaften (Fläche, erstes Trägheitsmoment, zweites Trägheitsmoment usw.)
eines Querschnitts sind für Strukturanalysen von unschätzbarem Wert. Das Verhalten von
Trägerelementen, wie z. B. Balken, hängt stark von ihren Querschnittseigenschaften ab. Die
Kenntnis dieser Eigenschaften hilft den Konstrukteuren bei der Entscheidung, welcher Querschnitt
für ihre Belastungsbedingungen ideal ist, und gibt den Vermessern eine Vorstellung davon, was ein
Bauwerk aushalten kann. Während diese Eigenschaften heute für Standardprofile leicht verfügbar
sind, können neue Konstruktionsherausforderungen einen Konstrukteur dazu veranlassen, einen
nicht standardisierten Querschnitt zu bauen. Daher ist es wichtig, die Eigenschaften dieser Nicht-
Standard-Profile effizient und genau berechnen zu können. Ziel dieser Arbeit ist es daher, einen
numerischen Code für die Berechnung der Querschnittseigenschaften von Nicht-Standard-Profilen
zu entwickeln.

Aufgaben:

• Einführung in die Codierung in MATLAB

• Behandlung der Eingabe- und Ausgabedaten

• Berechnung der Querschnittseigenschaften

• Testen der Genauigkeit der Ausgabe

Voraussetzungen:

• Grundkenntnisse der Mechanik und Codierung
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